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Auf Grund mehr ols 30jGhriger Erfahrungen und in dem Bestreben,
allen Forderungen der Industrie und wissenschaftlichen Forschung
jederzeit entsprechen zu. kdnnen, entwerfen und erzeugen tschecho-
slowakische MeBapparate-Firmen elektronische Priif- und Mefigerdte,
die in Bezug avf Qualitt, vielseitige Verwendbarkeit und Ausfdhrungs-
form unGbertroffen sind.

Das Arbeitsgebiet dieser Fachfirmen umfaBt Apparate und Hilfs-
gerlite, die die L3sung fast aller mit Elekironik und Fernsprechwesen
zusommenhdngenden Probleme wesentlich erleichtern und f&rdern.
S3mtliche Apparate — vom einfachen Regeltransformator angefan-
gen, bis zum Vierstrahl-Oszillograph h&chster Prazision — sind hoch-
werlige Fabrikate, fiir deren Qualitdt, technische Vollendung und
unbedingte Beirlebssicherheit die weltbekannten Namen der Erzeuger-
firmen bUrgen.

*

Dieses Prospekt versucht ein m3glichst ausfUhrliches Bild der zahl-
reichen, in der Tschechoslowakel erzeugten Meflapparate zu bringen.
Infolge dauernder Neuentwicklungen kann jedoch dieses Prospekt
keinen Anspruch auf Vollstdndigkeit erheben, Alle Interessenten wer-
den doher gebeten, etwaige Wiinsche und Anfragen an die unten
ongeflhrte Anschrift zu richten, wobel versichert wird, dof8 das Be-
sireben der tschechoslowakischen Elektronik-Industrie stets darauf
gerichtet ist, den Aufbou verwandter Betriebe in den befreundeten
Landern wirksam zu unterstitzen. Auch Sonderwlnsche der Kunden
k3nnen durch spezielle Neukonstruktionen befriedigt werden.

(Abt. 413)
PRAHA ® TSCHECHOSLOWAKEI

Loboratoriums-Prazisions-Mef3briicken 4
Prizise MeB- und Prifgerste fir Laboratorien 7
MeBapparate fir Laboratorien und Reparator- 9
werksiditen

Elekircnische Gerdte fir industrielle MeBzwecke n
Elektronische Sondergerdte 12

| ASEFHORISOr
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LABORATORIUMS-PRKZI,SIONS-MESSBRUCKEN

Fiir Prisisionsmessungen in Leboraterien und Prilffeldern
i+ stehen Wissenschaftlern und Betricbsingenicuren ashlreiche
. MeSbriicken zur Verfagung. Diese Briicken mit sugehdrigon
¢yt % Hilfogeriten eignen sich rvorsiglich fir dem Aufboon von
; o >‘q“plium, die sowokl vorliegenden Preblemen ols euch
- ¥ . bestimmiten Zwecken angepaBt werden kimnen,

TESLA

WIDERSTANDS-MESSBRUCKE

Modifizierte Wheatstone-Bricke zur direkten
Ablesung von Widerstdnden mit singebau-
tem verdnderlichem Kondensador zum Avs-
gleich der Phasenverschiebung.
Bereich:

1 Ohm — 100 MOhm
Genavigkeit:

10 Ohm — 1 MOhm = 0,2%

1 Ohm — 10 MOhm = 0,5%

1 Ohm — 10 Ohm und _10 MOhm

100 MOhm =+ 2%

TESIA

KAPAZITATS-MESSBRUCKE

Eine modifizierte Schering-Bricke zur direk-
ten Ablesung der Kapazitt und des Verlust-
faktors. Sie eignet sich auch zur Bestimmung
der Dielektrizitétskonstante, des Verlustwin-
kels und anderer dielektrischer Elgenschaften
von lsolierstoffen im Niederfrequenzhereich.
Mefbereiche: Kapazitét 100 pF — 1.1 /F
Verlustfaktor 0 — 57%
Fehlergrenzen: Kopozitst = 02%
Verlustfaktor = 5%

Testa

KAPAZITATS-MESSBRUCKE

Eine modifizierte Scheringbriicke zur direktan
Ablesung der Kapozitét und des Verlust-
faktors. Geeignet zur Messung von Elekiro-
lyt-Kondensatoren unter tatsdchlichen Arbeits-
bedingungen (in Verbindung mit TM 583).
Mefibereiche:

Kapazitat 1 — 11.000 ~F

Verlustfaktor 0,5 — 557
Fehlergrenzen:

Kapazitat f ;Z’Z (von 1000 bis 11.000 «F :

Verlustfaktor = 107
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SELBSTINDUKTIONS-
MESSBRUCKE

Eine modifizierte Moaxwell-Bricke zur direk-
ten Ablesung der induktivitdt und des Gite-
faktors, Sie eignet sich zur Messung ver-
schiedenartigster HF-Spulen, Fernsprechleitun-
gen, Kabel usw,
Mefibersiche:

IndukHvitst 1 #H — 1,1 H

Gutefaktor 0,1 — 110
Fehlergrenzen:

Induktivitét ig,!% (von 0,1 bis 1,1 H:

*= 5%

Gltefaktor i 5% (150 Hz — 2 kHz;

10% (100 Hz — 10 kHz

vesaa BDEE]

SELBSTINDUKTIONS-
MESSBRUCKE
Bine modifizierte Owen-Bricke zur direkten

blesung der Indukiivitdt von Massekern-
spulen und deren Gijtefakior. Sie elgnet sich
zur Moswng‘ von Drosselspulen unter tat-
sdchlichen Arbeitshedin uggsn {in Verbin-
dung mit TM 602 und T )
Mefiberaiche:

Induktivitit 1 H — 1,000 H

Gitefaktor 0,1 — 100

I‘ohlorinnum
Induktivitat igg’ (von 100 bis 1.000 Hz:
Gitefaklor = 10%

TESRA

TONSUMMER

Ein Sondergerdt zur Spelsung von Mef-

bricken. Der Summer liem Nigdorfrequenz-

slro&nbrmmu definierter Spannung fir die

Me e und die fir die Zeitablenkung

der BildrShre des Nullindikators notwendige

Wechselspannung.

Feste Frequenzen: 1 1000 und
10,000 Hz %, 100, 40, o

Ausgangsspannung: 0 — 2X15V

Klirrfaktor: kieiner als 2%

Approved For Release 200
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VERBINDUNGS-BAUTEIL

Ein besonderer Verbindungsteil zwischen Ton-
summer und L-MeBbriicke, Er dient zur Ein-
stellung der vorgeschriebenen ~Wachsel-
spannung, damit die Induktivititsmessung
unter tatsGchlichen Arbeitsbedingungen er-
folgen kann.

Frequenzbereich: 20 Hz — 20 kHz
Klirrfakior: kleiner als 1%

YES LA BLEEE

STABILISIERTES NETZAN-
SCHLUSSGERAT

Ein stabilisierier Gleichrichter mit kontinuier-
lich regelbarer Gleichspannung. Diese wird
zur. magnetischen S&ttigung oder ols Polari-
sationsspannung bei Brickenmessungen von
Drosselspulen bzw. Elekirolyt-Kondensatoren

verwendet.
Ausgang:
20§ E ﬁ § 73 - ;go"":A S i I
"
¢
TESIA
NULLINDIKATOR

Ein unentbehrliches Hilfsgerst fir Bricken-
messungen. Die verwendete Katodenstrahl-
r8hre dient zur unabhdngigen Gleichge-
wichtsanzeige der Wirk- und Blindkompo-
nente einer unbekannten impedanz. Die ein-
gebauten Verst@rkerstufen verstdrken nicht
nur die vom Tonsummer zur Briickenspeisung
gelieferte sondern auch die von der Bricke
abgenommene Wechselspannung. Die Gleich-

ewichisanzeige Ist daher duflerst empfind-
lich und zuverldssig.

Frequenzbereich: 20 Hz — 100 kHz

Approved For Release 2001/03/06 : CIA-RDP83-00418R000300180006-83 gk 15 %%
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PRAZISE MESS-. UND PR

" osaFHemt-SH-

RATE FOR LABORATORIEN

schungs. und LaboratoriumsmeBswecke, auf allen

der Fernmeldewesens und der Elektronik, wo
Priizision gefordert wird, stehen MeBgerdte zur
ng, deren Vielseitigkeit, Zuverldsmigkeit und uni-
Verwendungsméglichkeit von Wissenschaftlern und
ikteuren hoch eingeschitzt serden.

vesaa N2

UNIVERSAL-FREQUENZMESSER

Ein vielseitiges Gerdt fir Frequenzmessunaen
in weitem Bereiche, zur Messung der Stabili-
tdt von Tonfrequenzen und mittelhohen Fre-
quenzen sowie zur Messung von Spannungs-
schwankungen, die in Abhangigkeit von Zeit,
Temperatur usw. aufireten.

Freauenzberoich: 5 Hz — 0,5 MHz
Mefigenauvigkeit: * 39

VESIA

Q-METER

Ein unentbehrliches Laboratoriumsgerdt zur
Messung des Gitefaktors von Spulen und
Kondensatoren, zur Bestimmun cf;r Dielek-
trizitétskonstante sowie der in vktiven Kom-
ponente von Widerstinden und Kondensa-
toren.

Bereiche: Q-Wert 0 — 450
Frequenz: 30 kHz — 30 MHz
Induktivitdt: 006 #H — 0,6 H
Kapozitat: 0,0 pF — 450 pF

MeBgenau'i(gkeih Q-Wert = 5%
apazitt und Induktivitst = 3%

TEsta

ELEKTRONEN-VOLTMETER

Dioden-Elekironen-Voltmeter mit Laborato-
tiumsgenavigkeit zum direklen Abmessen von

nnungen in weitem Frequenzbereich (von
Gleichspannung bis 300 MHz) und zu Wider-
standsmessungen,

Bereiche:
\?v':if.h"fu"""ng 0'101_ 2ol\slo v
selspannung 0,1 —
Widemdl;’:e 2090hrn — 1000 MOhm

Genavigkeit:
Spannung *3,5%
Widerstande =+ 2,57

Approved For Release 2001/03/06 : CIA-RDP83-00W?80905-0
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OSZILLOSKOP

Ein Einstrohl-Oszilloskop zur Becbochtung und zum
Studium des Sponnungsverlaufes bei periodischen oder
einmaligen Vorgngen. Sein Arbeitsgebiet reicht von den
niedrigsten Frequenzen (d. h. Gleichsrom) angefangen,
bis 2 MHz. Das breite Frequenzbond der eingesbauvten
Verstdrker und der Zeitablenkung ermdglichen seine Be-
nitzung in wissenschaftichen Loboratorien und in der

Industrie.

Leuchtschirmdurchmesser: 100 mm
Zeitablenkung: 1,5 — 30.000 Hz

V ertikalversidrker

Verstirkung: 1:10
Frequenzbereich: 0—05 MHz
phasenfehlerirel bis 100 kHz
zuldssige Eingangsspannung:
500 V
Eingangsimpedanz: 2 M Ohm,
30 pf
Maximale Empfindlichkelt:
30 my Glelchstrom je cm

Horizontalversi®rher

Verstirkung: 1:10
Frequentbereich: 0—03 MHz
phasenfehlerirel bis 70 kHz
wulissige Elngangaspannung:
00V

Eingangsimpedanz: 2 M Ohm
30 pt

Maximale Empfindlichkelt:
300 mV Gleichstrom Je em

Ein besonderes Zusatzgerdt fir photographische Auf-
nohmen des Leuchtschirmbildes kann mitgeliefert werden,
Fir photographische Aufnahmen sehr rasch verlaufender
einmaliger Vorglnge steht eine eigene Filmkamera zur
Verfilgung.

DOPPELKANAL-OSZILLOSKOP

Ein Oszilloskop hoher LeistungsfShigkelt fir gleichzeitige
Darstellung zweler voneinander obhlngiger ver8nder-
licher Gré8en. Die elektrischen Eigenschaflen des Ge-
r&tes sind dieselben wie die des N 522,

KEIZiK

TESAA B

PRAZISIONS-DREHKONDENSATOR

Ein Kopazitstsnormal fir Brickenmessungen und Eichung
von Rundfunkbestandteilen.

Bereich:

100 pF — 1100 pF

Eichung:

=1 pF

Approved For Release 2001/03/06 : MWOsomsooos-o



TESIA
PRUF-OSZILLOSKOP

Ein Universal-Ger8t zur Beobachtung des Spannungs-
verlaufes bel elekirischen, physikalischen, chemischen
und blologischen Vorglingen. Es ist ouch insbesondere
fir die Abstimmung von Rundfunkempf8ngern ge-
eignet.

Leuchtschirmdurchmesser: 70 mm

Zeitablenkung: 20 Hz — 50 kHz

Vertikalverstiirker Horizontalverstdrker
Frequenzbereich. Frequenzbereich.
20 Hz—500 kHz 20 Hz—sm kHz
Max. Gleichspannungskompo- Max. Gleichsp .
nente am Eingang: 250 V nente am Elngang 400 V

TESIA

FM-GENERATOR

Ein frequenzmodulierter Meflsender, der sich ins-
besondere als Hilfsger&it fiir Oszillographen eignet,
die fir die Abstimmung der HF-, ZF-Kreise und Bapd-
filter von Rundfunkempfdngern beniitzt werden,

TESEA

ELEKTRONENSCHALTER
UND ,,QUADRATWELLEN“-GENERATOR

Ein unentbehrliches Hilfsger&t fiir jeden Oszillographen,
auf dessen Leuchischirm zwei elekirische Vorg&nge
gleichzeitig beobachtet werden sollen. Das Ger&t kann
aber auch als Generator von Rechteckschwingungen
bei der Prifung von Verstirkern; Frequenzgangunter-
s:ghungen usw. Verwendung finden,

Schaltfrequenz: 50 Hz — 50 kHz
Eingangsspannung: 20 mV — 20 V

Ausgangsspannung: 0 — 75 V ._,.’;—__.E-R-E-F"'
Approved For Release 2001/03/06 : CIA: - 0415R000300180005-0
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PRUFSENDER SERVICE-OSZILLATOR

Ein HF-Generator, dessen Frequenz innerhalb eivas

rofen Bereiches beliebig Mt werden kann.
gr wird in Loboratorien und m’mmu
bonmziundeignﬂsduzwmmvonﬂﬁ-
sowie ZF-Kreisen, femmer zur Fehleravtfindung und
Konirolle von Rundfunkempfingern.

Frequenzbereich: 94 kHz — 31 MHz

Ft:guenzgenuulgkdt: 1% l
Modulation: 400 Hz

Ausgang: bis 1 V

vEsIA

UNIVERSAL-IMPEDANZBRUCKE

Ein selbstdndiges, vielseiti Gerdt f0r Bricken-

messungen !:;e‘I Gleich- und Wechselstrom, Das ur-

springlich nur fiir Reparaturwerkstétten bestimmte

Mefigerdt wird auf Grund seliner hinreichenden

Gencui?koit auch fiir Gbliche Laboratoriumsarbelien
mit Vorliebe verwendet.

Bereiche:
Widerstand 0,01 0 — 10 MQ
Kc:rczltal 1 puF — 100 uF
Induktiviat 0,01 H — 1000 H
Fehlergrenzen:

R- und C-Bereich =2%
L-Bereich = 3%

TESLA

NF-MILLIVOLTMETER

Ein RShrenvoltmeter fir Spannungmessungen Im
Tonfrequenz- und Trigerfrequenzbereich, Es elgnet
sich zur Frequenzgangprifung von Verstrkern vnd
anderen NF-Gerdten, Das Ger8t kann auch als
‘Nu‘lilindikolor bel Brickenmessungen Verwendung
inden.

Spannungsbereich: 0,1 mV — 300 V
Frequenzbereich: 30 Hz — 100 kHz

KRI1ZIK

ROHRENPRUFGERAT

Ein universelles Gerét fir umfangreiche RShren-
messungen. Es findet im Reporaturdienst Verwen-
dung, ist aber ouch for Laboratorien gesignet, da
es prizise Angaben zur Aufzeichnung der Kenn-
linien liefert.

Heizsponnung: bis 117 V
Anodenspannung: bis v
Negative Gittervorspannung: bis -5V

Approved For Release 2001/03/06 : CIA-RDPSSBG#EREHE300180005-0
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TESIA

‘FERROMETER
in glhfccﬁes und. robustes Instrument zur schnetlen
Besimmung der Verlustziffer von Obertrager- und

.~ Dynamoblechen. Das zu prifende Material braucht
_nicht in Sireifen zerschnilten zu werden.

" MeBberelch: T — 4 W kg
’Mgcna\‘lgkenr * 15%

€ v .
B P T

KRI1Zik

" 'HARTUNGSGERAT FUR WERKZEUG-
- SCHNEIDEN :

Eine nitzliche Investition fir Werkst&tien, Fabriken,
Gruben usw. Durch die Behandlung der Werk-
zeugschneiden wird deren Harte ungewdhnlich er-
h8ht. Der Apparal Uberzieht die Schneiden mit
einer dinnen, aber auBerordentlich harten Legie-
rungsschicht, Er ist auBerdem zur Beschriffung und
Bezifferung von Melaligegenstdnden geeignet.

v v g e

M e
KRIZIK ; KRizik

STRUKTUROMETER
N, NP N NGS-
H;l“‘l‘ FRONISCHER HARTL . Elekirische Vorrichtung zum Prifen gewalzter und
APPARAT gezogener Stangen und RShren aus ferromagne-
Blekironisches Gerdt zur Hartung von Werkzeug- 7 tischen Metallen und zum Aufsuchen threr ver-
schneiden qr&Berer Werkzeuge, insbesondere Fid- deckten Mangel.

sern, Grubenbohrem, KreissGgen, Meisseln usw. —
Abgenitzte Reibohlen oder Stanzmatrizen kdnnen
durch einen dinnen Hartmetolliberzug emevert
werden,

Approved For Release 2001/03/06 : CIA-RDP83-00£1ER0b368180005-0



ELEKTRONISC CHE S O NDER G ERATE

# " '8 Von den sahlreichen zu Sonderswacken ent.

Approved For Release 2001/03/06 : CIA-

REGELTRANSFORMATOREN

Eine konfinuvierlich ver3nderiiche Wachselstrom-
quelle zur Regulierung von Antriebsmoloren, elek-
trischen Gerdten usw. Der Tronsformator It in
einem massiven Metallgeh8use elngebaut, an dem
groBe Klemmen angebracht sind, die ein beque-
mes AnschlieBen der Kabel erm3glichen.

Ausfihrungsformen:
2A/380V, 10A/250V und 20A/250V

RRIBiK

ELEKTRONISCHER SPANNUNGS.
GLEICHHALTER

Eine Waechselsiromquelle konstanter Spannung
ohne Ricksicht auf Belastung oder Schwankungen
der Eingangupannupg.

Lieferbare Typen;

250, 500, 1.000, 2.000 und 5000 VA
Netzfrequenz: 45—45 Hz
Einstellbare Ausgangsspannung: 210 — 230 V
Verzerrung der Sinuskurve: h&chstens 5%
Max. Schwankung der Ausgongsspannung: 0,3%

wickelten und erseugten Gerdten selen an
dieser Stelle swel hervorrangende Belspiele
als Beweis fir die Fahigkeit und Fertigheit
der Erzeugerfirma erwihnt,

TESIA

STRAHLUNGS-ZAHLER

Ein universeller Apporat fir Routinemessungen in
der Atomphysik wund Radiochemie, Das Gerdt
eignet sich cuch zum Studium der kosmischen
Strahlung sowie der notirlichen und kinstlichen
Radioaklivitit. Die Benifzung des Apporates wird
durch die direkte Registrierung der avfgefangenan
Strahlungs-Teilchen erleichtert.

Negative Hochspannung: 0 — 2.500 v
TrennfShigkeit des Zahlers: gréfer als 5000 Hz
Amplitudenwdhler: 0 — S0V

KRIZIiK _
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VIERSTRAHL-OSZILLOGRAPH

Ein Hochleistungs-Oszillograph mit 4 Kaltkathode-
R3hren zum Studium GuBlerst schneller periodischar
oder einmoliger Vorglinge. Diese kdnnen gleich-
zeitig beobachtet und photographiert werden.
Vier Leuchtbildschirme 50°<70 mm

Vier unabhéingige Zeitablenkungen:
1 em/103 — 2 ¢m/10-¢ Sek.

Auslosezeiten der Zeitablenkung: 05 s — 5 s

Eichfrequenzen: 1, 10, 100 und 1000 Hz
(Genavigkeit 0,01%)
Mox. Hochspannung: 50 kV

MEOPTA AUFNAHMERA FUR
KATODENSTRAHLOSZIL-
LOGRAPHEN

Nitzliches Ergénzungsstick fir alle hoch-
wertigen Katodenstrahloszillographen zur
rhorogrophischen Aufnahme des verénder-
ichen Schirmbildes der Katodenstrahlréhre.

Obijektiv: 1:1,8, =35 mm.
Antriebssystem: Zahnradgetriebe mit Moment-
kupplung.

Filmgeschwindigkeiten: 5. 10, 25, 50, 100, 200,
500 und 1000 mm/Sek.

TESLA BEREITET FUR DIE NACHSTE ZUKUNFT VOR:

TM 278  Absorptions-Wellenmesser. Mefbereich 100 kHz — 50 MHz.
Genavigkeit =104,

BM 214 Kapazitéits-Mefigerst fir den Bereich 0—1 Mikrofarad.
Genavigkeil -=1,509. Meffrequenz 16 kHz — 1 MHz.

BM 213  Selbstinduktions-Mefigerat fiir den Bereich 0,1 »H — 10 mH.
Genavigkeit =1,50%. Mefifrequenz 20 kHz — 7,5 MHz.

TM 524B Tonsummer. Bereich 25 Hz — 200 kHz.

TM 594  Spannungsgleichschalter. Wechselstrom-Spannungsquelle fiir Laboratoriums-
instrumente. Max. 300 W. Schwankungen der Ausgangsspannung max. 1%,

O TM 112 Vakuumrdhren-Prisfgert fir schnelle Messungen.
R TM 503  Stabilisierte Wechselstromquelle fir Laboratorien.
TM 518  Prazisions-RC-Tonfrequenzgenerator.

TM 582 Stabilisierte Gleichstromguelle fir Laboratorien.

Approved For Release 2001/03/06 : CIA-RDP83-00418R000300 15008587
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TESLA LIEFERT

Elektronische Messgerdite
Elektronenrdhren
Fefnschcmpﬂlnger
Gleichrichterrbhren
Lautsprecher

Mikrophone
Netzspannungsstabilisatoren
Oszilloskope
Rundfunkersatsteile
Rundfunkempfinger
Sendeanlagen AM und FM
Telephonapparate

Telephonzentralen

Verstiirkeranlagen

PRAHA-TSCHECHOSLOWAKEI
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